	                     OŚWIETLENIE                        
	                   NAGŁOŚNIENIE

	Pulpit  sterujący  Compulite SPARK 4D

Regulatory EUROLITE  6 x 2,2kW – 4 szt

Reflektory  Spotlight COMBI 12    - 10 szt
zamontowane na widowni na stałe po 5           z każdej strony

Punktowiec PANI  650W                - 1 szt

zamontowany na stałe na balkonie w jego środkowej części

Reflektor EUROLITE 1kW            - 10 szt

5 szt podwieszone z tyłu sceny na kratownicy
4 szt ustawione na statywach po bokach         sceny w kulisach

1 szt podwieszony w środkowej części sceny

Reflektor ETC Source Four              - 2 szt

podwieszone w środkowej części sceny

Reflektor ADB 650W                       - 4szt
2 szt zawieszone po obu stronach sceny przed kurtyną na wysokości portalu

2 szt z przeznaczeniem do ustawienia w dowolnym miejscu
Stroboskop EUROLITE  1,5kW

Wszystkie reflektory posiadają możliwość zafiltrowania. 

Nie korzystamy z oświetlenia LED 

	Konsoleta MACKIE  CFX12 z efektem

Kolumny POL AUDIO 450W  2 szt

ustawione na sali po obu stronach sceny na statywach

Kolumny JBL SRX712M ustawione na sali

do dogłośnienia balkonu

Wzmacniacze mocy QSC PLX1802 2 szt

Kolumny odsłuchowe JBL MRX 512  2 szt

Odtwarzacz  CD REELOP podwójny z możliwością odtwarzania z USB

Mikrofony bezprzewodowe SHURE PGX2

dla konferansjerów                             2 szt

Kabel  Multicore  Zeck  16 in 8 out

DiBox  podwójny                              2 szt
Jeśli jest taka potrzeba, możemy podpiąć do aparatury laptop.
Stanowisko realizatora oświetlenia i nagłośnienia znajduje się na balkonie po prawej stronie patrząc na scenę. 

Jest możliwość obsługi aparatury przez realizatora teatru.




                            WYPOSAŻENIE  SCENY  W  HORYŃCU  ZDROJU

                              W  CZASIE  TRWANIA  BIESIADY  TEATRALNEJ

